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GIRIS

Bu kilavuzda ALARKO’nun Dogalgaz ve LPG Bacali Sobasr’'na iligkin kul-
lanim ve bakim bilgilerini bulacaksiniz.

Cihazinizi yuksek verimle ve ekonomik calistirmak, rahat ve uzun sureli
kullanmak icin litfen bu kitapgigr dikkatle inceleyiniz. Daha sonra da ge-
rektiginde bagvurmak Uzere saklayiniz.

Yetkili Bayi ve Servislerimiz, cihazinizi yerine koyduktan, baglantilarini
yaptiktan sonra, size cihazin kullanimi ve bakimi ile ilgili gerekli bilgileri
vereceklerdir.

GARANTI ve SERVIS

Kullanim kilavuzunda belirtilen esaslara, uyarilara ve standartlara uyulmak
kosuluyla cihaziniz malzeme ve iscilik hatalarina karsi satis tarihinden iti-
baren 2 (iki) yil ALARKO CARRIER garantisi altindadr.

Garantimiz satigla birlikte yururlige girer. Bu cihazin kullanim émri Sanayi
ve Ticaret Bakanhgi tarafindan 10 (on) yil olarak belirlenmistir. En ufak so-
runlarinizda bile ALARKO CARRIER Yetkili Servisleri her an emrinizdedir.

Cihazin montaji, devreye alinmasi ve gerektiginde onarimi i¢in Alarko Car-
rier yetkili servislerini cihazla birlikte verilen Alarko Carrier Yetkili Servisleri
kitap¢igindan ya da www. alarko-carrier.com.tr internet adresinden bula-
bilirsiniz. Her hangi bir sorunla karsilastiginizda Turkiye’nin her yerinden
sehirler ici tarifesi ile 444 0 128 Musteri Danisma Hattr’'ni arayabilirsiniz,
internet Uzerinden, e-posta ile info@alarko-carrier.com.tr adresinden Alarko
Carrier Musteri Hizmetleri Mudirligi’'ne ulasabilirsiniz.



SOBANIZI KULLANMADAN ONCE YAPILMAS|I GEREKEN
ISLEMLER VE GUVENLIK UYARILARI

@ Sobayi baglayacaginiz bacanin tikali olup olmadigini, iyi gekip cekme-
digini kontrol etmeden asla ¢alistirmayiniz.

@ Sobanizin tizerini havlu, elbise v.s. malzemeler ile 6rtmeyiniz.

@ Sobanizin izerine igerisinde sivi v.s. olan kap, bardak koymayiniz.

@®LPG (tipgaz) ile kullanacaksaniz, sobanizin LPG ye ayarli olmasina
dikkat ediniz.

@ Kullanacagdiniz gaz ttpt mutlaka TSE’ li ve saglam olmalidir (Darbeli,
ezilmis, sismis veya korsan tlp kullanmayiniz).

€ TilpU yatirarak veya ters cevirerek asla kullanmayiniz.

@ Kullanacagdiniz detantér 30 mbar (300 mmSS) 0-1,6 Kg/h de@erlerinde
ve mutlaka TSE belgeli olmalidir.

@ Hortum baglantilari mutlaka 6zel kelepge ile yapilmali hortum uzunlugu
120 cm den uzun olmamali hortumun Uzerinde TSE isareti - Giretim
tarihi olmali ve hortum saglam olsa dahi 4-5 senede bir yenisi ile de-
gistirilmelidir.

TESISAT KONTROLU

@®LPG veya DOGALGAZ baglantilarinda mutlaka sizdirmazlik kontroltnu
yaptiriniz.

@ Sizdirmazlik kontrolli sabun képigl veya 6zel sizdirmazlik képugu ile
yapiimahdir.
@ KESINLIKLE ALEVLE (Kibrit, gakmak v.s.) KONTROL ETMEYINIZ.

NOT:

1. Herturl0 problem ve tereddutlerinizde ALARKO CARRIER yetkili
servisleri sizlerin emrinizde oldugunu unutmayiniz.

2. Dis gbvdesi s6kilmus cikarilmis ve camlari kirllmis, dismus sobayi
kesinlikle kullanmayiniz.



GAZ KACAGI HiSSEDiYORSANIZ

€ Gaz vanasini veya detandort kapatiniz.

@ Elektrik digme ve prizlerini hi¢ ellemeyiniz (Ampul, elektrkli cihazlari
agcma kapama yapmayiniz).

@ Alev veya kivilcim gikarabilecek higbir is yapmayiniz.

@ Pencere agarak ortamin havalanmasini saglayip ALARKO CARRIER
yetkili servislerini veya gaz sirketlerini ortam disina ¢ikarak arayiniz.

GAZ DONUSUMLERI

LPG (tipgaz)'den dogalgaza ve dogalgazdan LPG (tipgaz)ye donisim
sadece ALARKO CARRIER yetkili servisler tarafindan yapilir.

LPG (tipgaz)'den dogalgaza gecis icin ilgili gaz sirketinin proje onayi almasi
sarttir.

Ayrica i¢ tesisatta gaz kesme vanasi, vana soba arasindaki esnek R’%"
borular hazir olmalidir.

CIHAZ TANITIMI

@ Yakiti ylksek verim ve mavi alevle yakar.

@ Kaliteli ve Ustiin fonksiyonlara sahip gaz kontrol sistemleri ile kolay ve
sorunsuz ¢aligir.

@ Basing ayar regllatoriine sahiptir. Sebekedeki basing ylkselmelerinden
etkilenmez.

€ Yanma hicresinin tim ylzeyleri kaliteli emaye ile kaplanmistir.

€ Otomatik ateslemelidir. Kibrit ve gcakmak kullaniimaya ihtiya¢ duy-
maz.

@ Dogalgaz'dan tiipgaza rahatlikla dénusturilebilir.

@ Atikgaz borusu 6zel aliiminyumdan yapilmis olup i1slya ve atmosfer
sartlarina mukavimdir.

@ Kaliteli ve Ustiin fonksiyonlara sahip gaz kontrol sistemi ile kolay ve
guvenli calisir.



SOBA EMNIYETLERI

@ Pilot alevli - termoeleman ve magnet ventil emniyetlidir.

®Baca emniyet termostati sayesinde tam guvenlidir. Baca gekisinin
yetersiz olmasi durumunda sensdér sobanin ¢alismasini durdurur, pilot
alevi sbner ve gaz otomatik olarak kesilir.



MODELLER

Model ABS 9F ABS 12F
Tip B 11 BS

Kategori N2H3+

Nominal isil yik (kcal/h) 9.000 12.000
Nominal isil yuk (kW) 10,5 14
D.Gaz Girig Basinci (mbar) 20

D.Gaz Tuketimi (m/h) 1,22 | 1,63
LPG Giris Basinci (mbar) 30

LPG Tuketimi (kg/h) 0,95 | 1,26
Fan 220/230 V. 20W Var

Atik Gaz Boru Gapi (mm) 100

Adaptér Boru Capi (mm) 100 - 130

Boyutlar Net (YxGxD) (mm) 704x850x315
Boyutlar Ambalajli (YXGxD) (mm) 800x895x340

Agirhik (kg)

Net 34

Ambalajh 37,5

Gaz Valfi Termostatli Otomatik
Atesleme Piezo Cakmak
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ON HAZIRLIK, YER SECiMi VE MONTAJ
MONTAJ iCiN GENEL UYARILAR

@ Baglayacaginiz bacayi kontrol ediniz..

@ Sobanizi baca deligine yakin havadar bir yere ve sobanin altina koru-
yucu mermer plaka v.s. koyarak diizgin bir zemine oturtunuz.

@ Isidan etkilenebilecek veya tutusabilecek esya ve cihazlardan en az
50 cm bosluk birakiniz.

@® Soba ile duvar arasinda en az 30 cm mesafe birakiniz.

@ Boru baglantisni, mimkin oldugu kadar kisa dik ve az dirsek kullanarak
baca deligine yukariya dogru hafif bir egimle giriniz. Boru giris agzi
bacanin g¢ekis deligini kapatmamali ve borular sizdirmaz olmali.

@ Cocuklarin, yashlarin ve guigstizlerin bulundugu odalarda gerekli ilave
koruyucu tedbirler aliniz.

@ Sobaniz fanh oldugu igin figinizi mutlaka toprakl prize takiniz. ~220V
MONTAJ

@ Sobanizi ambalajindan g¢ikartip, nakliye esnasinda hasar olup olma-
digina bakiniz.

@ Sobanizin montajl, tesisatin yapilmasi herttrlt islem kullaniciya aittir.

@ Sobanizin galistirilip devreye alinmasi yanhz ALARKO CARRIER Yetkili
Servislerine yaptirmaniz gerekir.

@ Sobanizi sectiginiz uygun yere kurunuz.

@ Sobanizi yeterli cekisi olan bacaya soba ile verilen boru ataptort ile
borulari sizdirmaz sekilde birbirlerine sikica gegirerek takiniz.

@ Boruyu, pencereden, duvari delerek veya aydinlik gibi bosluklara ke-
sinlikle baglamayiniz.
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DOGRU

Sobayi bacaya en kisa yoldan baglayiniz.

@ Yatay boruyu bacaya hafif bir egimle ylkselerek
baglayiniz.

@ Boru c¢aplari 13 cm olmahdir.

@ LPG (tupgaz) kullaniyorsaniz yatay borularin
toplam uzunlugu 3 metreden fazla olmamalidir.

@ Dogalgaz kullaniyorsaniz yatay boru uzunlugu
icin gaz dagitim sirketine sorulmahdir (ESGAZ,
iGDAS v.s.)

@ Sobanizdan ¢ikan dikey boru uzunlugu ilk dirsege
kadar en az 50 cm olmalidir.
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SOBANIZIN KULLANILMASI (YAKMA SONDURME

Termostat digmesi Uzerindeki
Fan anahtar bllgller

@® :Kapal
& : Atesleme ve Pilot
1 : Minimum Isitma

) 2-6 : Termostat algilama noktalari
Termostat ayar digmesi

%i;
£

"
™
ct

7 : Maksimum Isitma

Cakmak Butonu

Termostat dugmesi konumlari 11213 4 5 6 7

Ortam sicakhgi °C (Yaklasik) 1317121 25 30| 34 | 38

PILOTUN YAKILMASI

Termostat ayar digmesini # konumuna getirip dig-
meyi asadiya bastirip ayni zamanda W isaretli cakmak
butonuna birka¢ kez basiniz, pilot yanana kadar bu
isleme devam ediniz.

Pilotun yandigini sobanin é6n camindan izleyiniz. Pi-
lot yandiktan sonra termostat ayar digmesini 10-15
saniye kadar basil tutunuz, dugmeyi biraktiginizda
pilotun yaniyor olmasi gerekir, séniyorsa ayni igslemleri
tekrarlayiniz.

Not : Ozellikle ilk yakiglarda boru igindeki hava nedeniyle
daha gec yanar.
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ORTAM (ODA) ISISININ AYARLANMASI

Ortam (oda) isisini ayarlamak igin termostat ayar dig-
mesini sola dogru gevirerek (1) minimum (7) maksimum
konumlari arasinda istediginiz bir konuma getiriniz.

Secilen konumda termostat otomatik olarak sobanin ana
brulér gazini agcarak yanmasini saglayacaktir.

Ana brllér yanmiyorsa secilen deger dusiktur, yuksel-
tiniz.

Ortam 1sis1 ayarladiginiz degerlere ulasinca ana briilor
otomatik olarak s6ner ve ortam isisI distiginde tekrar
otomatik olarak yanar.

SOBANIN SONDURULMESI

Sobanizi uzun siire kullanmayacaksaniz termostat ayar
digmesini (@) konumuna getiriniz, bu konumda ana
bruldrle beraber pilot da sénecektir.

Sobanizi tekrar yakmak icin |. bélumdeki islemleri yapi-
niz. Sobanizi kisa siire kullanmayacaksaniz termostat
ayar digmesini “ # ” konumuna getiriniz. Bu konumda
yanliz pilot yanar durumda kalir, ana brilére gaz gitme-
yeceginden sobaniz isitmayi durdurur. Sobay tekrar
yakmaniz igin termostat ayar digmesini sola dogru
déndurmeniz yeterli olacaktir.

DIKKAT! Sobaniz herhangi bir nedenle pilotu ile beraber
soner ise veya gaz kesilmis ise termostat ayar digmesini (@ ) konumuna
getiriniz. Pilotu tekrar yakmak icin en az 60 saniye bekleyiniz (Kilitteme
Interlock sisteminin agilmasi igin).

FANIN CALISTIRILMASI

Fisi toprakli prize takiniz. Fani galistirmak igin “&” isaretli kisma
basiniz, kapatmak icin (O)isaretine basmaniz yeterlidir.
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SOBANIN BACA BAGLANTISINDA YAPILMAMASI GEREKEN YANLISLAR

=

YANLIS

Soba bacaya
baglanmamis

8

YANLIS
Baca baglantisi karsisinda
agikhk var.

YANLIS
Borunun ucu karsi duvara
cok yaklastirilmis

YANLIS
Yatay borunun egimi
asagiya dogru verilmis

YANLIS
Yatay boru vzunlugu
3 metreden fazla

YANLI§

Baca herhangi bir cisimle

tikanmig

_ YANLIS
Iki cihaz karsilikl olarak ayni
eksende bacaya baglamiglar

- YANLIS
Iki cihazin baca baglantisi
ortak yapilmig

(HH

%

BACA GEKiSi KOTO

[HHHHH
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YETKILi SERViS CAGIRMADAN ONCE YAPILMASI GEREKENLER
VE GUVENLIK UYARILARI

Pilot yanmiyor ise;

TUp dedantéri veya
dogalgaz vanasi kapali
olabilir;

Dedantéri veya gaz
vanasini aginiz.

Tap bitmis olabilir;

Tupl degistiriniz (degdis-
tirme islerminden sonra
sabun képugu ile siz-
dirmazlik kontroll ya-
piniz, gaz kagag! varsa
gideriniz ve tekrar kontrol
ediniz).

Dogalgaz kesilmis ola-
bilir;

Gaz dagitim sirketini ara-
yiniz.

Gaz kumanda digmesi
kapali konumda olabilir;

Dugmeyi cakmak ko-
numuna getiriniz. Pilot
alevi gézleme deliginden
pilotun tutusup tutusma-
didina bakiniz. Tutusmaz
ise dugmeyi tekrar kapali
konumuna getirip islemi
tekrarlayiniz.

Piezo ¢cakmak pilotu tu-
tusturmuyor olabilir;

Sobanin 6zellikle ilk yaki-
lisinda veya gaz tipunun
degistiriimesinden sonra
gaz yollari hava ile dolu
olacagindan pilot hemen
tutusmayabilir. Bu durum-
da pilottan gaz gelinceye

kadar “ * semboli hi-
zasinda bekletiniz. Buna
ragmen piezo ¢akmak pi-
lotu yakmiyorsa gakmak-
ta problem var demektir
servise basvurunuz.
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Pilot soniiyor ise;

Gaz kumanda digmesi

“ A Konumunda ye-
teri kadar bekletilmiyor
olabilir;

Gaz kumanda diigmesini

« g semboli hizasinda
5-10 saniye bekletiniz.

Soba calisirken

pilot briilérii
ile birlikte
kendiliginden

séniiyor ise;

LPG detand6r basinci
yuksek olabilir;

LPG kullaniimasi halin-
de gaz tupu detandéri-
nizin basinci mutlaka
300mmSS (30mbar)
olmalidir. Farkh ise de-
gistiriniz.

Dogalgaz sebeke basin-
ci yUksek olabilir;

Dogalgaz kullaniminda
sobaniza gelen gaz ba-
sinci 200 mmSS (20m-
bar) olmalidir.

Sobanin baca baglantisi
uygun degil veya baca
cekisi yeterli degil;

Bu kilavuzun “Soba-
nin Montaj Sirasi” bo-
[imUndeki agiklamalari
okuyunuz. Uygun baca
baglantisini saglayiniz.

Yukaridaki noktalara uyulmasi halinde dahi sobaniz hala ¢alismiyorsa Yetkili

Servisinizi ¢agiriniz.




